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ลักษณะและการใช�งาน (Charactetistics & Functions)

อุปกรณ�เสร�ม/ข�อต�อแบบดั้งเดิม (Original Fittings)

Solvent Resistance....Since the inner layer is made of Polyamide (Nylon Resin), it shows greater levels of solvent resistance 
against paints, organic solvents, thinner, and so on.
Easy to Cut....Since we print the cut mark on the tubing every meter, it is easy to cut the length you would like to.
Flexibility....Due to the laminated structure, compared with the nylon single-layer tubing, E-PFN is superior in flexibility, 
resulting in kink-resistance

ข�อมูลจำเพาะ (Charactetistics & Functions)

　
ใช�งานได�กับเคร�่องมืองานสี ป�นสเปรย�สี งานที่เหมาะสมคือ ทำสีรถยนต� ยานยนต�
ความยืดหยุ�น … เนื่องจากโครงสร�างลามิเนตเมื่อเทียบกับท�อเทฟลอนชั้นเดียวจ�งแสดงความยืดหยุ�นและความต�านทานการหักงอในระดับที่สูงข�้น
ตัดง�าย….เนื่องจากเราพ�มพ�เคร�่องหมายการตัดบนท�อทุกเมตร จ�งง�ายต�อการตัดความยาวที่คุณต�องการ
ความยืดหยุ�น….เนื่องจากโครงสร�างเป�นลามิเนต เมื่อเทียบกับท�อชั้นเดียวของไนลอน E-PFN มีความยืดหยุ�นเหนือกว�า ทำให�เกิดการต�านทานการหักงอ

Paint Flex-Nylon HoseE-PFN

　

งานเคมี
(Chemical)

งานพ�มพ�สี
(Ink)

งานพ�นสี
(Paint)

สารละลาย
(Solvent)

งานลม
(Air)

Non-PVC Solvent  ResistanceChemical Resistance Transparency Pressure-Proof
ปลอด PVC ทนต�อสารเคมี มีความโปร�งใสต�านทาน

ตัวทำละลาย กันแรงดัน

E-FB
E-FS

E-FBG
E-FSG

วัสดุ
Material

หมายเลขโมเดล
Model Number

ภาพข�อต�อ
Fitting Image

ขนาดท�อ
Hose Size (I.D)(mm)

SUS304
ทองเหลือง

Brass

Ethylene-
Tetrafluoroethylene (ETFE)

Polyurethane
โพลียูร�เทน

ฟลูออโรพลาสติกเรซิ�น ที่ปรับปรุงด�วยเอทิลีน 
Polyamide

Polyurethane

Reinforced Ya rn

โพลีอะมายด�

โพลียูร�เทน

เสร�มเส�นด�าย

วัสดุ/โครงสร�าง (Materials/Structure)

แรงดัน
Working Pressure

MPa 

รัศมีการดัดโค�งที่ต่ำที่สุด
Minimum Bend Rasius

ที่ 20 (at 20) 

อุณหภูมิที่เหมาะสม
Temperature Range 

ความยาวมาตรฐาน
Standard Length

น้ำหนักมาตรฐาน
Product Weight

ขนาดบรรจ� (Packing Dimension)

สี
Color การบรรจ�

Packing

เส�นผ�านศูนย�กลาง
Diameter (D) 

ความสูง
Height

น้ำหนัก/ม�วน
Weight/roll

mm ที่ 20 องศา (at 20 ํc) ที่ 20 องศา (at 60 ํc) (มิลลิเมตร) mm   องศาเซลเซียส ( ํC) เมตร (m) เซนติเมตร (cm) เซนติเมตร (cm) กิโลกรัม (Kg) / ม�วน (Roll) กิโลกรัม (Kg) 
 ม�วน (Roll)

หมายเลขโมเดล
Model Number

I.D. X O.D.

E-PFN-6.5 6.5 × 9.5

0～1.5 0～0.7

50

ー20～60

20 0.91

Clear

+
Blue 
Line

34 5 0.91

100 4.53 38.5 15 5.45

E-PFN-8.9 8.9 × 12.1 80
20 1.36 34 7.5 1.36

100 6.79 46 16 7.97

ห�อฟ�ล�ม
Film Wrapping

กล�องกระดาษแข็ง
Cardboard Box 

ห�อฟ�ล�ม
Film Wrapping

กล�องกระดาษแข็ง
Cardboard Box 

φ6. 5 ～ φ8.9


